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BUFFALO 

リモ _ トアクセス &Giga 対応有線ブロ ー ドバンドルーター 
BHR -4 GRV マニュアル 


らくらく ！セツトアップシ _ 卜 




本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセツトア 
ツプを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管して 
ください。 





セツトアップを行う前に 


セットアップするための準備を行います。 

(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step . ■から行ってください) 


インターネツト環境がある場合 


インターネット環境がない場合 




a 

Q) 

次 


① バソコンの電源を OFF にします。 

② モデム/ 0 NU / CTU などとパソコンをつないでいる LAN ケーブル 
をはずしてください。 



②はずす 



モデム/ 0 NU/CTU 
など 


①〇 FF にする 



パソコン 


③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo !巳 B や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器を 
モデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通 
信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワ 
ーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります 。ノ 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート）の場所を確認してく 
ださい。 



③バソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい0 


ノ 




CM 

a 

Q) 

次 




本製品を設置しよラ 



本製品の傷防止フイルムをはがします。 



※はがさずにご使用になると故障の原因とな 
ります。また、はがした後に本製品が汚れた 
場合は、傷などがつくのを防止するために、 
やわらかい布などで汚れをふき取ってくだ 
さい0 




縦置きにするとき 

「カチッ」と音がするまで 
スタンドを取り付けます。 

本体破損の原因となります 
ので、付属の壁掛け用ねじは 
使わないでください。 



横置きにするとき 

放熱のため、必ずスタンド 
を使ってください。 

本体破損の原因となります 
ので、付属の壁掛け用ねじは 
使わないでください。 


スタンド 



① ◊マークを合わせる 

② 差し込んでスライドする 


i ) 


壁掛けするとき 

スタンドを壁掛け用ネジ 
で壁に固定した後、本体を 
取り付けます。 




ン 




以下の通りに設定をおこないます。 


① LAN ケーブルの一方をモデム/ 0 NU / CTU などにつなぎます。 

インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに直接接続す 
る場合もあります。 

② LAN ケーブルのもう片方を本製品の青色のコネクター （INTERNET 
ポート）につなぎます。 


モデム/ 0 NU / CTU など 



パソコン 


LAN ケーブル(別売) 


③ 別売の LAN ケーブルを使って、本製品の黒色のコネクター （ LAN ポー 
卜）とパソコンをつなぎます。 

④ モデム/ 0 NU / CTU などの機器の電源が OFF になつているときは、電 
源を ON にします。 



付属の AC アダプターを、本製品と家庭用コンセントにつなぎます。 


本製品(背面) 



AC アダプター 




吟_ 

コンセント 


ン 



本製品が正しく設置されているか確認しよう 

①〜⑤のランプを確認してください。 


a 

Q) 

tn 



④- 

⑤- 




① POWER ランプ 

② VPN ランプ 

③ DIAG ランプ 


点灯(緑） 

消灯 
消灯 

※本製品の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で 
消灯します。 



インターネッ トに接続しよう 


穿 


寸 

a 

Q) 

次 


Internet Explorer や Safari などのブラウザーを起動します。 


「インターネツトに接続する前に… j 画面が表示された場合 


インターネットに接続する前に… 


H- フィルター J for BUFFALO の設定 


卜「トフィルター」機能とは？ 


有害サイトフィルタリングソフト n - フィルター」は、 

「ネッ K )じめ」 I こつながる学校裏サイトや掲示板、 

子どもの心に傷を残すような犯罪や自殺、出会し係のサイト、 
悃人惜報を入力してしま I 〗 そうなプロフや詐欺まが I 〗 のサイト、 
インターネット上|こ無数 I こ広がる危陕を未然 I こプロックするこど 
インターネットアク乜スを制御じ r お子さまを守る”フイルタリン七 

巴有害なサイトへ 


トフイル子 


本機能を有効にすることで、有害: 


能です。 

•イトへアクセスしてしまう事を未然に予防する事ができます。 


• 本機能は、デジタルアーツ株式会社の提併する n - フィルター」サービスへのユーザー登錄が必要となります 
• 初回登錄 B 寺 I こ案内された無料期間が経過後、？ I き続きご利用 I こなる埸合 I オ「_続利用の手続き」が必要とな 
紕続利用される塌合、利用料金が発生します。詳しくはユーザー登錄サイトにてご確認下さい。 

「使用する J をクリックすると、プロードステーションの 「 i - フィルター」機能設定画面へ進みます。 


匚使 M する] 【使凰 AU」 

※.「使用しな IU をクリックすると、本画面は表示されなくなります。 

「トフィルター」を設定される塌合は、詳細設定画面より、 「 tz キュリティー J -「 i - フィルター」の画面から設定を行ってください。 


① 本製品の 「 i - フィルター」機能を[使用する]か[使用しない]かを 
選択してください。 

※不明な場合は[使用しない]をクリックしてください。後で[使用す 
る]に変更でます。 

※ 「 i - フィルター」につきましては、別紙の「マニュアル補足事項」を 
参照してください。 

② ブラウザーのアドレス欄に任意のホー厶ページのアドレス 
( melco - hd . jp など）を入力して、 [ Enter ] キーを押します。 

ホームページが表示されたら、設定は完了です。 

(これ以降の操作は必要ありません） 


「インターネツト接続の再設定を行う j 画面が表示された場合 


卜接続の再設定を行う 


Internet 回線判別中 


_ Internet 側の接続が確立されていません。 


SSf ドステーンヨンの画面です。 


|招続が確立されていな L すこめ、ゴロードステーションの設定を確認して下さい。 

ユーザー認1正を行う必要があります。 


設定を行うためには下のボに 
ユーザー名は 「root」 を入力じ 


ごのボタンを押し、二 
- — 一至入力してください。 

) {スワードは大文字小文字の区別に注意して、ブロードステーションに設定された)彳スワードを入力してください。 
) {スワードがわか6な L 1塌合13ブラウザーを P ぶじて、設 S 者Iこ問 L 1合わせて下さい。 


I Jhternet 側の511 鞠わ] 


① [ Internet 側の確認を行う]をクリックします。 

② 続けて、これ以降の手順に沿って、設定を行ってください。 


ューザー名（または名前）とパスワードの入力画面が表示されたら、ュー 
ザー名（または名前）に 「 root 」 （小文字）を入力し、パスワードを空欄にし 
て、[〇 K ] (または[ログイン])をクリツクします。 


Windows セキュリティ 


BroadStation のサーバー192.168 .12.1 にはユーザー名とノ tX ワードが 
練です • 

普告：このサーパーは、ユーザー名とノ以ワードを安全ではない方法で 
送信することを要求しています（安全な_を使わない基本的な認証)。 




I root 


I ノ⑺ード 


B 資格情報を記恒する 


OK | [ キVンセル 


④ LAN ランプ 点灯(緑）または点滅(緑） 

または消灯 

※パソコンを接続しているポートのランプが緑 
色に点灯または点滅します。 

⑤ INTERNET ランプ点灯(緑）または点滅(緑） 

ランプが上記の状態にならないときは、別紙「マ 
ニュアル補足事項」の「困ったときは」を参照して 
ください。 


プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書）にしたがって、各項目を 
入力して、[進む]をクリックします。 


卜接続の再設定を行う 


ブロパイダー情報の設定(フレッツ） 


フレッツ回線の招続設定を入力してください。 


ゴロパイダー情報の設定 

# B フレッブ〇レッツ ■ ADSL 
© フレ:/ッ光ネクスト 

接続先 ユーザー 名 

XXXXXXXX & XXX . XXX . XXX. XXX 

接続先バスワード 

— 1 

) すスワード確5棚（確認のため同じ)《スワードを入力） 

DNS (ネーム)サーバ.ーアドレス 

※プロパイダーよ y 括定炉ある塌色の办 

ゴライマリ-: 

セカンダリ-セ 


フレッツ•スクウェア接続 

※フレッツ回嫌をお使いの塌舍の办 

1使用しない1 一 

ゴロー ドノ Vンド映像サービスバ P1 話サ 
ービス 

※フレクツ Pv6 サじビスをお使いの塌會のみ 

|利用する|!«| (現在の設定：利用しない） 

※.^必に対布していない回嫌でこの flKE を使用するヒ， tz キユリティーを權ながあ y 友す， 

必*のない塌舍 tt r 利用しない j をご道択下さい， 


電力系光通信(イオ、ビビック、コミュファなど)の PPPoE 格続設定を行う塌合は r こちをクリックしてください。 

※もう一度、確 iS した1谰合は「こちら j をクリックしてくだ A )〇 

※ PPPoE 設定以外の設定 (DHCP 設定やルーターモード OFF (アク iz スボイントモード)設定など)を行う埸合は「こちら J をクリック 
してくだ执、。 



丨連むI 

《プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど） 

をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。 
本製品が PPPoE 接続ツールの代わりとなりますので、 PPPoE 接続ツールは必 
要ありません。 

※フレッツをお使いの方は、「フレッツ•スクウェア接続」を選択してください。 
※フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。 


「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。 


PPPoE サーバーインターネット接続の再設定を行う 


接続確認 


^接続確詆 


接続できて!*1ることが確 _S できた6、嗯じる」ポタンをクリックしてください。 
嗎じる」ポタンを使用し饥鴻合でも、60秒後に自肋的Iこウィンドがじられ 
ウィンドウが閉じた後、再度イン5—ネットに接続じ C ください。 


接続成功です 
BroadStation の設 : 



しました！ 


上の枠内に「格続成功です」と表示されな11ときは、 こちら で現象を確迂じ C くださ11。 


戻る 


I 閉じる] 


※一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。 


ブラウザーを起動して、任意のホームページ ( melco - hd _ jp など）を開き 
ます。 


「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合 

本製品の 「 i - フィルター」機能を[使用する]か[使用しない]かを選 
択してください。 

※不明な場合は[使用しない]をクリックしてください。後で[使用す 
る]に変更でます。 

※ 「 i - フィルター」につきましては、別紙の「マニュアル補足事項」を参照 
してください。 

ホームページが表示されたら、設定は完了です。 


V 


X 画面は Windows の場合の例です。 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です。 


ノ 













































































































































































































































































































































辱)画面で見るマニュアルの読みかた 


外出先から自宅や会社のパソコンにアクセスしたり、拠点間のネットワーク同士を接続するなど、さらに細かな設定を行う場合は、以下の手順で付属 CD に収録されてい 
る 「ユーザー ズ マニュアル」 を参照してください。 

naa Adobe Reader がインス I -- ルされていない場合は、ユーザーズマニュアルを参照する前に Adobe Reader をインス I -- ルしておいてください。 


Windows 8 / 7 / Vista/XP の場合 


I .付属 CD をパソコンにセットします。 

※ Windows 8/7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ Launcher . exe の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリック 
してください。 


2 . 


BUFFALO 


圓マニュアルを読む 


、— 


[マニュアルを読む]をクリックします。 


ソフトのインストール 


•ウイルスノ《スター 90日期間限定版(無料お試し版） 


リ モー トアクセス &Giga 対応有線 ブロー ドバンド J レーター 

BHR-4GRV ユーザーズマニュアル 



Mac OS X 1 0 . 8 / 10 . 7 / 10 . 6 / 10 . 5 / 10 . 4 の場合 


1 . 付属 CD を Macintosh にセットします 0 

2. デスクトップに表示された付属 CD のアイコンをダブルクリックします。 

3. 「 manual . pdf 」 をダブルクリックします。 

4. 


リモートアクセス &Giga 対応有線ブロー ドバンドルーター 

BHR-4GRV ユーザーズマニュアル 



ユーザーズマニュアルが表示されます。 
必要な場合は、印刷するなどしてご活用 
ください。 

※ユーザーマニュアルは、当社ホー厶ページ 
( http :// buffalo . jp / download/manual 
/ b / bhr 4 grv . html ) からもダウンロード 
できます。 


ユーザーズマニュアルが表示されます。 

必要な場合は、印刷するなどしてご活用 
ください。 


buffalo.jp 

35012132 ver.02 


※ユーザーマニュアルは、 当社 ホームページ 
( http :// buffalo . jp / download/manual 
/ b / bhr 4 grv . html ) からもダウンロード I 




できます。 

1 

1 

1 

で解決 

バツファローホー厶ぺージ ( buffalo . jp ) トツプの検索ウィンドウに半角で 

「-」と入力し、検索ボタンをクリツクすると、よくある質問を表示します。 

困ったときにご参照ください。 

1 


--■ ■ 


1 

i 




ブロ""ドステ""シヨン設定ツ""ルのインスト""ル 


付属 CD 内の「ユーザーズマニュアル」に記載の各種設定を行うには、ブロードステーション設定ツールを使用します。設定の前に、以下の手順でインス!ルしてください。 

I 15 M • ブロー ドステーション設定ツールは、本製品の設定画面をかんたんに表示するためのソフトウェアです。本製品とパソコンを接続して、ブロー ドステーション設定ツールを実行す 
ると、本製品の設定画面を表示したり、本製品の IP アドレスを変更することができます。 

• ブロー ドステーション設定ツールは、当社ホー厶ぺージからもダウンロードできます。 

Windows 用： http :// buffalo . jp / download / driver / lan / brdset 2 .html 
Mac OS 用： http :// buffalo . jp / download / driver / lan / brdset 2- mac.html 


Windows 8 / 7 / Vista/XP の場合 


1.付属 CD をパソコンにセットします。 

※ Windows 8/7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ Launcher . exe の実行]をクリックしてください 0 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリック 
してください。 



[ソフトのインス!-ール]をクリックし 
ます。 



ブロードステーション 設定 ツールの[イ 
ンス トール開始]をクリックします。 


4.「 BUFFALO ブロードステーション設定ツールセットアップウイザードの 
開始」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 


5. ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認し、同意できる場合は「同意する」を 
選択して、[次へ]をクリックします。 


6. [インス!-ール]をクリックします。 

7. 「 BUFFALO ブロードステーション設定ツールセツトアップウイザードの 
完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 


以上でブロー ドステーション設定ツールのインス I -ールは完了です。 


Mac OS X 1 0 . 8 / 10 . 7 / 10 . 6 / 10 . 5 / 10 . 4 の場合 


Mac OS では、付属 CD に収録されているブロードステーション設定ツールのプ 
ログラムを直接実行しますので、インス!-ールは必要ありません。 

X 「ブロードステーション設定ツール」を「デスクトップ」や「アプリケーション」フオル 
ダーなどにコピーしておくと、付属 CD をセットしなくても使用できます。不要になっ 
た場合は、ゴミ箱に入れて削除してください。 


設定画面を表示するには 


本製品の設定画面は以下の手順で表示できます。 

以下の手順では、「ブロードステーシヨン設定ツール」を使用します。 Windows 8/7/ Vista/XP をお使いの方は、事前にインストールしておいてください。 


Windows 8 / 7 / Vista/XP の場合 


1. ブロードステーション設定ツールを起動します。 

(Windows 8の場合は、「スタート」画面にある[ブロードステーション設定 
ツール]を選択します。 

Windows 7ハ/ ista / XP の場合は、[スタート]—[すべてのプログラム]— 
[ BUFFALO ] —[ブロー ドステーションユーテイリテイ]—[ブロードステー 
ション設定ツール]を選択します。） 

※ブロードステーション設定ツールを利用できない場合は、ブラウザーを起動し、ア 
ドレス欄に「1 92. 1 68. 1 2. 1」を入力して、手順5に進んでください。 



[次へ]をクリックします。 

※パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載 
されている場合、「2つ以上のネットワーク接続 
がつながっています」というメッセージが表示さ 
れます。その場合は、使用していないネットワー 
クアダプタを取り外すか無効にしてから[再実 
行]をクリックしてください。 



•①本製品を選択します。 

※本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベル 
で確認できます。 

•②[次へ]をクリックします。 


[設定画面を開く]をクリックします。 

※本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合 
は、「このバソコンの IP アドレス設定」という画面 
が表示されます。画面の指示に従って IP アドレス 
を設定してください。 


5. 


Windows セキュリティ 




綠1 


idStation のサーバー192.168.12.1にはユーザー名とノ tX ワードが 
rcTo 


營告：このサーバーは、ユー 
送信することを要求しています （ 


とノひワードを安全ではない方法で 
全な接接を使わなし《«^な認証)。 








資格情報を記恒する 


•①ユーザー名欄に 「 root 」、 パスワード欄を 
空欄にします。 

※本製品にパスワードを設定している場合は、パス 
ワード欄に設定済みのパスワードを入力します。 

•② [0 K ] をクリックします。 


6. 本製品の設定画面が表示されます。 




Broadband Router 

BHR-4GRV 


Broad Station 

■ Internet/LAN | セキュリティー| ゲームリ | 

NAS 

管理設定 |ステ-タス| 

|かんたん設足&基本馆報 


■Internet 情報 
(PPPoES 続） 

1: Internet @ Start ( 


かんたん設定&基本情報 


通信中 


|接続確 

■リモートァく 


mm | [現在の状態を表示I 


，クセス_ VI 
セス 


接続中のユーザー数 


| : ■ 外出先からの接続設定(リモートアクセス設定) I 網产絞 


■ w LANRmg 緒設宝衣する 


友宝を初期 f 卜1 


■タイナミック I 

ドメイン 
ステータス 


詳細情報を表示 

DNS 情報 


[再更靳するI 


■トフィ— 

ステータス 停止中 

料用期限 「h フィル; S 


-J は無効です 


I 情報を更靳する]！ 

卜¬ 
スケジュール棟能無効 

I ji 報梗斩する1 

j ティー嫌 能 

しネットワ:--クサとビスご篇紙亍 J 


左側がかんたん設定。 

右側がブロードステージョンの基本情 
報となります。 

基本設定 

インターネット接转を行う 

Internet 側 の回線棰則を探索し、インタ 
ーネット接続が完了するまでの設定を 
します。 

プロバイダーか ら入手したノ《スワ'-ド 
等の資料がある埸合Iォ用意してくださ 


ィンターネット対応ゲームを使ぅ 

インターネット対応ゲームを使うため 
に、 ポ-卜変換の 設定を行 L 法す。 

Windows Live (MSN) メッセンジ 
ヤーを使ラ 

Windows Lh 
使うために、 

Play) のイン 


>s Live (MSN) メッセンジャーを 
UPnP(Universal Plug and 
• i のインターネットゲートウェイ機 
能の設定を行います。 

ブロード) 〇ド映像サービスを使う 

ドパンド映像サービス 


フレッツのプロードパ: 
の設定を行います0 

リモートアクセス 

'V^DNS^EE 


※設定画面のウインドウの下に、「ブロードステーションの設定画面を開きました」という 
画面が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 


Mac OS X 1 0 . 8 / 10 . 7 / 10 . 6 / 10 . 5 / 10 . 4 の場合 


1. 付属 CD を Macintosh にセットします 0 

※ブロードステーシヨン設定ツールを利用できない場合は、ブラウサーを起動し、ア 
ドレス欄に「1 92.168.12.1 」を入力して、手順8に進んでください。 

2. デスクトップに表示された付属 CD のアイコンをダブルクリックします。 

3. 「 Mac 」 フォルダーをダブルクリックします。 

4. 「ブロー ドステーシヨン設定ツール」をダブルクリックします。 



[続ける]をクリックします。 


6 . 


プロードステーションの選択 


リックしてください • 



卜①本製品を選択します。 

※本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベル 
で確認できます。 


、 戻る ■ 、 ■る I 


7. 



②[続ける]をクリックします。 


[設定画面を開く]をクリックします。 

※本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合 
は、「この Mac の IP アドレス設定」という画面が表 
示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設 
定してください。 


8 . 


このページを見るには、 “192. 168.12.1:80” 上の領 
域 BroadStation にログインが必要です。 


パスワードは暗号^されずに送信されます。 


名前： 

パスヮー I 

□ このパスワードを干ーナエーンに保》 


①名前欄に 「 root 」、 パスワード欄を空欄に 
します。 

※本製品にパスワードを設定している場合は、パス 
ワード欄に設定済みのパスワードを入力します。 


②[ログイン]をクリックします。 


9. 本製品の設定画面が表示されます。 
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1: Internet@Start (デフオルト） 


かんたん設定&基本情報 


通信中 


左側がかん 
右側がブロ， 
報となりま1 


» 鑽議続設定(リモ-トアクセス設定) 

■ W LAN 閡掊转設宝衣すろ 


[接続確認I [現在の状態錶示] 

い VPNffi 報 


接続中の ユーザー 数 


友宝を^]期 f 卜1 


ドメイン 

ステータス 


「詳細情報を表示 

ク DNS 情報 


[再更靳するI 


、んたん設定。 

•ドステーションの基本情 
:なります。 

基本設定 

インターネット接篪を行う 

Internet 側 の回線棰別を探索し、インタ 
ーネット接続が完了するまでの設定を 
します。 

プロバイダーか ら入手したノ {スワード 
等の資料が®る塌合Iオ用意してくださ 
U 

ィンターネット 

インターネット対応ゲームを使ラ 

インターネット対応ゲームを使うため 
に、 ポート変換の 設定を行 L 法す。 


■トフィルター 

ステータス 停止中 

利用期限 「h フィルター JI 才無幼です 

I情報を更新する」 

■エコモード 

ステータス スケジュール機能無幼 

|情報硬新する] 


Windows Live (MSN) メッセン ジ 
ャーを使 ラ 

Windows Live (MSN) メッセンジャーを 
使うために、 UPnP(Universal Plug and 
Play) のインターネットゲートウェイ機 
能の設定を行います。 

プロー！^ i ンド峡像サービスを使う 

フレッツのプロー ドリ。ド映像サービス 
の設定を行います。 

トアクセス 


※設定画面のウインドウの下に、「ブロードステーシヨンの設定画面を開きました」という 
画面が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 


V 


らくらく！セットアップシート2013年2月14日第2版発行発行株式会社バッファロー 








































































































































































































































































































